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SprutNet RS232 3G модем –  это   UMTS/WCDMA/GSM/GPRS/
EDGE - терминал, предназначенный  для приема и передачи 
данных  в     GSM/WCDMA-диапазоне.  SprutNet  RS232 3G  
модем предназначен для промышленного применения, но 
также может быть использован в офисных и домашних 
условиях. SprutNet  RS232 3G  модем – это совершенно новый 
качественный уровень построения систем для решения задач 
удаленного доступа и управления, M2M, навигации: 

Модернизация прошивки модема под требования 
заказчика!

Sprut Net
RS232 3G/USB
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Основные технические характеристики.

- поддержка диапазонов:  GSM850/EGSM900/DCS1800/
PCS1900, WCDMA 900/2100 МГц; 
- полное соответствие стандарту GSM фаза 2/2+;
- выходная мощность: Class 2 (2Вт, EGSM900), Class 1 (1Вт, 
DCS1800/PCS1900), Class (0.25 Вт UMTS 2100);
- голосовые кодеки: Half Rate (ETS 06.20), Full Rate (ETS 
06.10), Enhanced Full Rate (ETS 06.50 / 06.60 / 06.80), 
AMR(WCDMA), AMR+QCP (GSM) ;
- CSD до 64 kbps;
- USSD;
- GPRS: multi-slot class 12;
- GPRS: mobile station class B;
- GPRS: скорость приема – до 85.6 kbps, передачи до 
85.6 kbps;
- EDGE DTM (simple class A), multi-slot class 12
- HSDPA: 3.6 Мбит/с;
- UMTS R99 Скорости – 384 Кбит/сек DL/UL;
- встроенный TCP/IP протокол; 
- SMS : MT, MO, CB, text and PDU mode;
- поддержка SIM карт: 1,8В и 3В;
- факс: Group 3, class 1;
- внешний интерфейс: RS-232, USB2.0;
- скорость внешнего интерфейса : до 1 Мбит/сек;
- антенный разъем: SMA-F;
- диапазон питающего напряжения: 8-36 В;
- потребляемый ток от источника питания, в режиме 
передачи данных CSD или GPRS, не более - 600 мА; 
- кратковременный, потребляемый ток от источника 
питания в момента инициализации модема - не более 
2000 мА;
- рабочий температурный диапазон: -40 + 80°C;

- температура хранения: -50 ..+ 85°C;

- максимальная влажность: 95% RH при  +40°C;

- степень защиты по IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-
96): IP20;
- размеры: 63 x 67 x 25 мм;
- автоматическая перезагрузка модема при зависании;
-встроенная поддержка в Windows XP,Windows 2000, 
Linux
- масса: 94 гр;
- опциональное крепление на DIN-рейку.

UMTS/WCDMA/GSM/GPRS/EDGE 

модем

Сферы применения

m  m
2



GSM/GPRS модем

SprutNet MC52i модем –  создан на основе модуля 
компании Cinterion MC52i и является   GSM/GPRS-
терминалом, предназначенным  для приема и передачи 
данных  в     GSM-диапазоне.  SprutNet  MC52i обладает 
интерфейсом передачи данных стандарта RS-232С, и 
поддерживает все линии этого стандарта. SprutNet MC52i 
является аналогом популярного, но уже снятого с 
производства модема Siemens MC35i.

Основные технические характеристики.

- поддержка диапазонов  EGSM900/DCS1800 - полное 
соответствие стандарту GSM фаза 2/2+;
- выходная мощность Class 4 (+33 дБм -EGSM900) и Class 1 
(+30 дБм - DCS1800);
- голосовые кодеки HR, FR, EFR, AMR;
- CSD: V110, RLP, non-transparent;
- CSD: 2.4, 4.8, 9.6, 14.4 kbps;
- CSD: USSD;
- GPRS: multi-slot class 10;
- GPRS: mobile station class B;
- GPRS: скорость приема – до 85.6 kbps, передачи до 
42.8 kbps;
- SMS : MT, MO, CB, text and PDU mode, через CSD или 
GPRS;
- поддержка SIM карт: 1,8В и 3В;
- AT команды: Hayes 3GPP TS27.007, TS27.005, Cinterion 
AT команды;
- TCP/IP Стек: TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3;
- внешний интерфейс: RS-232 полный, поддержка всех 
сигналов;
- антенный разъем: SMA-F;
- питание: Диапазон входных напряжений +8.0 В … + 36 
В;
- рабочий температурный диапазон: -40 + 80°C;

- температура хранения: -50 ..+ 85°C;

- максимальная влажность: 95% RH при  +40°C;

- степень защиты по IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-

96): IP20;

- размеры: 79 x 62 x 28  мм;
- автоматическая перезагрузка модема при зависании;
- принудительная перезагрузка с жестким сбросом;
-встроенная поддержка в Windows XP,Windows 2000, 
Linux
- масса: 110 гр;
- опциональное крепление на DIN-рейку.

Модернизация прошивки модема под требования 
заказчика!

Sprut Net
MC52i RS232

4

m  m
2

Сферы применения

m  m
2



GSM/GPRS модем

SprutNet MC52i RS485 модем –  создан на основе модуля 
компании Cinterion MC52i и является   GSM/GPRS-
терминалом, предназначенным  для приема и передачи 
данных  в     GSM-диапазоне.  SprutNet  MC52i RS485 
обладает интерфейсом передачи данных стандарта RS-485, 
и поддерживает линии длиной до 1200 метров с 
количеством абонентов до 32-х. SprutNet MC52i является 
аналогом популярного, но уже снятого с производства 
модема Siemens MC35i.

Основные технические характеристики.

- поддержка диапазонов  EGSM900/DCS1800 - полное 
соответствие стандарту GSM фаза 2/2+;
- выходная мощность Class 4 (+33 дБм -EGSM900) и Class 1 
(+30 дБм - DCS1800);
- голосовые кодеки HR, FR, EFR, AMR;
- CSD: V110, RLP, non-transparent;
- CSD: 2.4, 4.8, 9.6, 14.4 kbps;
- CSD: USSD;
- GPRS: multi-slot class 10;
- GPRS: mobile station class B;
- GPRS: скорость приема – до 85.6 kbps, передачи до 
42.8 kbps;
- SMS : MT, MO, CB, text and PDU mode, через CSD или 
GPRS;
- поддержка SIM карт: 1,8В и 3В;
- AT команды: Hayes 3GPP TS27.007, TS27.005, Cinterion 
AT команды;
- TCP/IP Стек: TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3;
- внешний интерфейс: RS-485, кабель 2 метра, 2 
устройства;
- антенный разъем: SMA-F;
- питание: диапазон входных напряжений +8.0 В … + 36 
В;
- рабочий температурный диапазон: -40 + 80°C;

- температура хранения: -50 ..+ 85°C;

- максимальная влажность: 95% RH при  +40°C;

- степень защиты по IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-

96): IP20;

- размеры: 79 x 62 x 28  мм;
- автоматическая перезагрузка модема при зависании;
- принудительная перезагрузка с жестким сбросом;
-встроенная поддержка в Windows XP,Windows 2000, 
Linux
- масса: 110 гр;
- опциональное крепление на DIN-рейку.

Модернизация прошивки модема под 
требования заказчика!

Sprut Net
MC52i RS485
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GSM/GPRS модем

SprutNet RS232, RS485, RS232/485 GSM/GPRS модемы –  это 
небольшое семейство GSM/GPRS-терминалов, 
предназначенных  для приема и передачи данных  в     GSM-
диапазоне главным образом в энергетике и ЖКХ.  SprutNet  
RS232 GSM/GPRS  модем  разработан  на базе    модуля   
SIM900  и представляет собой   промышленный     GSM/
GPRS-модем    –    надежный,    недорогой    и  легко  
интегрируемый,  идеально и подходящий   для   решения   
широкого   круга    задач     удаленного доступа и 
управления.
Наличие  стандартного   интерфейса    RS-485,   позволяет   
использовать   модем     в   системах     КИПиА,    АСУ.
Модемы позволяют запитывать интерфейсы приборов учета 
при помощи стабилизированного напряжения на своем 
разъеме.

Основные технические характеристики.

- поддержка диапазонов GSM850/EGSM900/DCS1800/
PCS1900;
- полное соответствие стандарту GSM фаза 2/2+;
- выходная мощность 2Вт(EGSM900) и 1Вт(DCS1800/
PCS1900);
- CSD до 14,4 kbps;
- USSD;
- GPRS: multi-slot class 10;
- GPRS: mobile station class B;
- GPRS: скорость приема – до 85.6 kbps, передачи до 42.8 
kbps;
- SMS : MT, MO, CB, text and PDU mode;
- поддержка SIM карт: 1.8В и 3В;
- держатель SIM-карты: типа лоток;
- факс: Group 3, class 1;
- внешний интерфейс:  

вар. 1. RS-232С(Rx,Tx, GND) (8-контактный 
разрывной клеммник);

вар 2. RS-485(A+,B-, GND) (8-контактный 
разрывной клеммник);

вар 3. RS-232С(Rx,Tx, GND), RS-485(A+,B-, GND) (8-
контактный разрывной клеммник);
Вариант интерфейса определяется при заказе 
устройства!
- антенный разъем: SMA-F;
- диапазон входного напряжения питания : +8В … + 36В;
- потребляемый ток от источника питания, в режиме 
передачи данных CSD или GPRS, не более - 500 мА; 
- кратковременный, потребляемый ток от источника 
питания в момент инициализации модема - не более 1000 
мА; 
- рабочая температура: -40 ..+ 80°C;
- температура хранения: -50 ..+ 85°C;
- относительная влажность - от 5 до 95% RH;
- максимальная влажность: 95% RH при +40°C;
- степень защиты по IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96): 
IP20;
- размеры: 67 x 63 x 28 мм;
- вес: 96 грамм.

Модернизация прошивки модема под требования 
заказчика!

Sprut Net
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GSM/GPRS модем

 SprutNet USB  GSM/GPRS  модем –    это     терминал, 
предназначенный  для приема и передачи данных  в     GSM-
диапазоне.   SprutNet USB      разработан   на   базе       
модуля SIM900.  Наличие  популярного   интерфейса    USB,   
позволяет   использовать   модем   как  в   системах     
КИПиА,    АСУ, так и с обычными персональными 
компьютерами, а также существенно упрощается процесс 
интеграции модема в систему, благодаря поддержке PnP. 
Рекомендуется к применению как «местный» 
диспетчерский модем.

Основные технические характеристики.

- поддержка диапазонов GSM850/EGSM900/DCS1800/
PCS1900;

- полное соответствие стандарту GSM фаза 2/2+;
- выходная мощность 2Вт(EGSM900) и 1Вт(DCS1800/
PCS1900);
- голосовые кодеки HR, FR, EFR;
- CSD до 14,4 kbps;
- USSD;
- GPRS: multi-slot class 10;
- GPRS: mobile station class B;
- GPRS: скорость приема – до 85.6 kbps, передачи до 
42.8 kbps;
- SMS : MT, MO, CB, text and PDU mode;
- поддержка SIM карт: 1,8В и 3В;
- факс: Group 3, class 1;
- поддержка стандартов USB 1.1, USB 2.0;
- внешний интерфейсный разъем: USB-B;
- антенный разъем: SMA-F;
- держатель СИМ-карты : PUSH-PUSH;
- питание: диапазон входных напряжений +8В … + 36В, 
используется отдельный разъем; USB не используется 
как источник питания, для обеспечения 
гарантированной стабильности работы; 
- рабочий температурный диапазон: -40 + 80°C;

- температура хранения: -50 ..+ 85°C;

- максимальная влажность: 95% RH при  +40°C;

- степень защиты по IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-
96): IP20;
- размеры: 63 x 67 x 25 мм;
- автоматическая перезагрузка модема при зависании
-драйвера для Windows XP,Windows 2000, Windows 7, 
Windows Vista,  Linux >2.4;
- масса: 85 гр.;
- опциональное крепление на DIN-рейку.

Sprut Net
USB

Почему наш модем лучше чем модем в исполнении 
«флэшка»?

Наш модем не контрактный – можно использовать сим-
карту любого оператора!

У нашего модема есть антенный разъем для внешней 
антенны!
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Программируемая серия 

GSM/GPRS модемов

GSM/GPRS-модем «SprutNet PRO RS232/RS485» –  это 
терминал для создания больших сетей опроса удаленных 
приборов по протоколу TCP/IP GPRS. При этом модем 
сохранил возможность передачи данных в режиме CSD. 
Модем является расширяемой платформой, на которой могут 
быть реализованы разнообразные задачи пользователя.
Для написания пользовательского приложения используется 
язык С. Компания BITCORD предоставляет минимально 
необходимый набор библиотек, по лицензии OPEN SOURCE, 
клиентам приобретающим модем SprutNet Pro.
Компания BITCORD предлагает Вам создание 
пользовательского приложения для "SprutNet PRO RS485", по 
Вашему техническому заданию, в короткие сроки.
Модем поддерживает режим КЛИЕНТА или СЕРВЕРА, при 
работе в режиме TCP/IP GPRS.
Модем SprutNet PRO - это быстрый и доступный способ 
опроса приборов учета через глобальную сеть Интернет!

Модем содержит программируемый через SMS таймер HARD 
RESET, который дает 100% гарантию, что модем будет 
онлайн.

Интересной особенностью модема, является возможность 
подключения двух приборов. Например электросчетчика с 
интерфейсом RS485 и теплосчетчика с интерфейсом RS232. 
При этом сьем показаний с приборов осуществляется по 
очереди. 

   Модем является базовым для M2M технологии «M2M 
Global Machine Talk», использующей GPRS, позволяющей 
создавать сети опроса удаленных приборов количеством до 
32000.
   Компания предлагает несколько готовых микропрограмм 
для построения систем M2M на основе GPRS.

             Основные технические характеристики.
поддержка 4 диапазов GSM850/EGSM900/DCS1800/
PCS1900, 
полное соответствие стандарту GSM фаза 2/2+;
выходная мощность 2Вт(GSM850/EGSM900) и 
1Вт(DCS1800/PCS1900);
CSD до 14,4 kbps;
Поддержка SIM карт: 1,8В и 3В;
Внешний интерфейс 1: RS-232;
Поддерживаемые сигналы интерфейса RS232: Rx, Tx
Внешний интерфейс 2: RS-485;
Поддерживаемые сигналы интерфейса RS485: A+, B-
Количество подключаемых приборов : до 32;
Максимальная длина линии: до 1200м;
Гальваническая развязка: отсутствует, по заказу;
Дополнительные сигналы интерфейса:
                          +8В, 20мА для питания опторазвязки 
опрашиваемого прибора,
                            +5В 100мА для питания интерфейса 
опрашиваемого прибора;
Сторожевой таймер перезагрузки с жестким рестартом;
Антенный разъем: SMA-F;
Питание: Диапазон входных напряжений +8В … + 36В;
Рабочая температура:  -40 ..+ 80°C;
Температура хранения: -50 ..+ 85°C;
Относительная влажность - от 5 до 95% RH;
Максимальная влажность: 95% RH при  +40°C;
Степень защиты по IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96): 
IP20;
Размеры: 67 x 63 x 29 мм;
Масса: 113 гр.

    Работа в режиме TCP/IP
Конфигурация модема при помощи SMS;
Режимы работы - СЕРВЕР,КЛИЕНТ;
Скорости передачи данных - 1200,2400,4800,9600 бит/
сек;
Возможность включения дополнительных функций 
заказчика.

В комплект входят антенна, интерфейсный и кабель 
питания.
Модернизация прошивки модема под требования 
заказчика!

Sprut Net
RS232

PRO
RS485
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Конвертор RS232/RS485-Fast 

Ethernet

PORTU RS232/485-Ethernet   –    это  транслятор данных 
между последовательным портами RS232 И RS485 и портом 
Fast Ethernet. PORTU RS232/485-Ethernet  позволяет 
управлять и опрашивать многочисленный парк датчиков и 
исполнительных устройств КИПиА, АСУ с интерфейсом 
RS232, RS485 посредством сети Fast Ethernet, построенной 
на витой паре.

Основные технические характеристики.

- поддержка протоколов 10/100 Base-T Ethernet (Auto 
detection) ;
- скорость интерфейса RS232/RS485 1200 бит/сек - 230 
Кбит/сек;
- поддержка TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, IGMP, MAC, DHCP, 
PPPoE, DNS;
- поддерживаемые сигналы интерфейса RS232 - TXD, 
RXD, RTS, CTS, DTR, DSR;
- обновление прошивки через Ethernet;
- индикация 10/100, коллизий Ethernet;
- питание: +5В;
- потребляемый ток по цепи питания, не более 

- 300 мА;
- рабочий температурный диапазон: -40 + 80°C;

- температура хранения: -50 ..+ 85°C;

- максимальная влажность: 95% RH при  +40°C;

- степень защиты по IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-
96): IP20;
- размеры: 63 x 67 x 25 мм;
- масса: 110 гр.;
- опциональное крепление на DIN-рейку.

PORTU RS232/485-
Ethernet
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Автоматический конвертор 

интерфейсов 

RS232-RS485

PORTU RS232-RS485   –    это  транслятор данных между 
последовательным портами RS232 и RS485. PORTU 
RS232-RS485 позволяет подключать к промышленной 
сети RS485 приборы с  интерфейсом RS232.

Основные технические характеристики.

- автоматическое определение направления передачи;
- скорость передачи данных, поддерживаемые конвертором – 
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/сек;
- ручная установка скорости при помощи DIP-переключателей;
- RS232: поддерживаемые сигналы интерфейса RS232 - TXD, 
RXD;
- RS485: максимальная длина линии – 1200 метров;
- RS485: количество подключаемых устройств до 256;
- RS485: гальваническая развязка;
- напряжение питания RS485: +5В;
- потребляемый ток в цепи питания RS485 без подключенной 
нагрузки: не более 250 мА;
- напряжение питания RS232: +5В;
- потребляемый ток в цепи питания RS232 без: не более 250 мА;
- рабочий температурный диапазон: -40 + 80°C;

- температура хранения: -50 ..+ 85°C;

- максимальная влажность: 95% RH при  +40°C;

- степень защиты по IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96): IP20;
- размеры: 63 x 67 x 25 мм;
- масса: 80 гр;
- опциональное крепление на DIN-рейку.

Области применения:
Сети устройств КИПиА, АСУ
Дистанционный учет тепла, электроэнергии, газа и 
т.д.
Промышленная автоматизация и сети связи.
Системы автоматизированной торговли.
Системы безопасности – оповещатели.
Охранно-пожарные системы.
Дистанционный контроль.
Дистанционные измерения.

PORTU RS232-
RS485
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11

Универсальный контроллер 

2xRS232

   G R E E B    – мультифункциональный контроллер. Служит 
связующим звеном между GSM/GPRS модемом SprutNet 
RS232 и разнообразными устройствами с интерфейсом 
RS232. Контроллер идеально подходит к любым 
тепловычислителям, газовым счетчикам, электросчетчикам, 
значительно расширяя возможности модемной связи с 
узлом учёта.
      Контроллер GREEB - является недорогим, надежным 
средством для создания M2M - приложений. Легко 
интегрируемый как и модем SprutNet RS232, он идеально 
подходит для решения широкого круга задач удаленного 
доступа и управления.
    Одно из популярных применений контроллера – это 
организация автоматического прозрачного канала связи 
через модем SprutNet RS232, SprutNet RS485 в режиме GPRS 
TCP/IP вместо классического CSD.
Контроллер GREEB имеет 8-ми контактный разъем, со 
съемным клемником для подключения внешних датчиков и 
реле  и разъем для подключения к портам RS232 модема и 
любого другого устройства. В качестве внешних датчиков 
может использоваться любой датчик, используемых в 
пожарно-охранных системах с "сухим" выходом. 
Контроллер одновременно может обслуживать до 5 
независимых цепей с датчиками. Реакция контроллера на 
поведение каждого из контролируемых входа определяется 
записью в СИМ-карте модема SprutNet, что делает 
программирование такой системы чрезвычайно простой и 
доступной каждому.
Контроллер GREEB имеет аккумулятор, который позволяет 
работать связке из контроллера и модема SprutNet RS232 до 
нескольких десятков часов в режиме ожидания при 
отключенном источнике питания модема.

Основные технические характеристики.

- напряжение питания - 5В.
-  режим порта К1-К5 - вход/выход (меняется 
программно).
- напряжение на выходе К1-К5 - ТТЛ 5В.
- максимальный потребляемый ток, не более - 200 мА.
- максимальный ток выхода К1-К5 - 20 мА.
- напряжение на входе К1-К5 - ТТЛ 5В.
- тип аккумулятора - Li-Ion.
- емкость аккумулятора - 900 мА*ч.
- рабочий температурный диапазон: -40 + 80°C;

- температура хранения: -50 ..+ 85°C;

- максимальная влажность: 95% RH при  +40°C;

- степень защиты по IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-
96): IP20;
- размеры: 63 x 67 x 25 мм;
- масса: 80 гр;
- опциональное крепление на DIN-рейку.

Области применения:

Сети устройств КИПиА, АСУ
Дистанционный учет тепла, электроэнергии, газа и т.д.
Промышленная автоматизация и сети связи.
Системы автоматизированной торговли.
Системы безопасности – оповещатели.
Охранно-пожарные системы.
Дистанционный контроль.
Дистанционные измерения.

GREEB RS232-
RS232



Базовая станция 
сотового оператора

CSD каналЭлектросчетчик 

Модем 
SprutNet RS485

CSD канал

Опросный 
(местный) модем 

SprutNet RS232 или
SprutNet USB

Диспетчерский ПК

Программа 
опроса 

удаленного 
счетчика

Шина RS-485

Каталог типовых решений.
Опрос удаленных приборов, оснащенных интерфейсом с интерфейсом RS-485 в режиме CSD (GSM DATA).

Базовая станция 
сотового оператора

CSD канал
Тепловычислитель

Модем 
SprutNet RS485

CSD канал

Опросный 
(местный) модем 

SprutNet RS232 или
SprutNet USB

Диспетчерский ПК

Программа 
опроса 

удаленного 
счетчика

Шина RS-485

Каталог типовых решений.
Опрос удаленных приборов, оснащенных интерфейсом с интерфейсом RS-232 в режиме CSD (GSM DATA).

Данная схема используется для построения сетей опроса, когда к одному «удаленному» модему подсоединяется не более 2-х 
электросчетчиков, при длине интерфейсного кабеля не более 2-х метров.
Для опроса используется рабочее место оператора, представляющее собой ПК с установленным программным обеспечением опроса 
электросчетчиков и «местного» модема (SprutNet RS232, SprutNet USB).

Алгоритм опроса в режиме CSD (или GSM DATA):
При опросе электросчетчика, программа опроса осуществляет «дозвон» через местный модем на «удаленный» модем, подключенный к 
электросчетчику при помощи номера в симке «удаленного» модема. «Удаленный» модем «поднимает трубку» и создает прозрачный канал 
связи между электросчетчиком и программой опроса. После сеанса передачи данных – обычно 3-7 минут, программа опроса разрывает 
соединение и повторяет данную последовательность уже с другим «удаленным модемом».

Примечание: Для электросчетчиков, «удаленный» модем играет роль мастера на шине RS485.

Схема используется для построения сетей опроса, когда к одному «удаленному» модему подсоединяется не один тепловычислитель или 
любой другой прибор или датчик, оснащенный интерфейсом стандарта RS-232C, при длине интерфейсного кабеля не более 15-х метров и 
скоростях передачи данных не более 9600 бит/сек.
Для опроса используется рабочее место оператора, представляющее собой ПК с установленным программным обеспечением опроса 
удаленных приборов и «местного» модема (SprutNet RS232, SprutNet USB).

Алгоритм опроса в режиме CSD (или GSM DATA):
При опросе тепловычислителя, программа опроса осуществляет «дозвон» через «местный» модем на «удаленный» модем, подключенный к 
тепловычислителю при помощи номера в симке «удаленного» модема. «Удаленный» модем «поднимает трубку» и создает прозрачный канал 
связи между тепловычислителем и программой опроса. После сеанса передачи данных – обычно 3-7 минут, программа опроса разрывает 
соединение и повторяет данную последовательность уже с другим «удаленным модемом».

Примечание: Для приборов, «удаленный» модем играет роль «задатчика».
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Базовая станция 
сотового оператора

CSD каналЭлектросчетчик 1

Модем 
SprutNet RS485

CSD канал

Опросный (местный) 
модем 

SprutNet RS232 или
SprutNet USB или

SprutNet RS232/USB 3G

Диспетчерский ПК

1200 метров

Электросчетчик 32

Шина RS-485

Каталог типовых решений.
Опрос группы удаленных приборов на одной шине RS-485, в режиме CSD (GSM DATA).

Программа 
опроса 

удаленного 
счетчика

Данная схема используется для построения сетей опроса, когда к одному «удаленному» модему подсоединяется до 32-х электросчетчиков или 
других приборов, оснащенных интерфейсом стандарта RS-485, при длине интерфейсного кабеля до  1200-х метров, с возможностью 
гальванической развязки (опционально).
Для опроса используется рабочее место оператора, представляющее собой ПК с установленным программным обеспечением опроса 
электросчетчиков и «местного» модема (SprutNet RS232, SprutNet USB).

Алгоритм опроса в режиме CSD (или GSM DATA):
При опросе электросчетчика, программа опроса осуществляет «дозвон» через местный модем на «удаленный» модем, подключенный к 
электросчетчику при помощи номера в симке «удаленного» модема. «Удаленный» модем «поднимает трубку» и создает прозрачный канал 
связи между электросчетчиком и программой опроса. Во время опроса, отвечает только тот электросчетчик, адрес которого передается в 
запросах протокола обмена программы опроса и электросчетчиков. После сеанса передачи данных – обычно 3-7 минут с одним 
электросчетчиком, программа опроса разрывает соединение и повторяет данную последовательность уже с другим «удаленным модемом».

Примечание: Для электросчетчиков, «удаленный» модем играет роль мастера на шине RS485.
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Базовая станция 
сотового оператора

GPRS TCP/IP канал

Тепловычислитель Модем 
SprutNet RS232 PRO

GPRS TCP/IP канал

Диспетчерский ПК

G
PR

S 
TC

P/
IP

 к
ан

ал

Опросный (местный) модем
SprutNet RS232/USB 3G или 
SprutNet RS232 или
SprutNet USB

Опросный (местный) модем 
организует канал доступа в 
интернет для диспетчерского 
компьютера. Диспетчерский 
компьютер обращается к прибору 
через IP-Адрес модема

Электросчетчик 

Модем 
SprutNet RS485 PRO

Шина RS-485

Каталог типовых решений.
Опрос группы удаленных приборов с разными типами интерфейсов (RS-232, RS-485) в режиме GPRS TCP/

IP c использованием статического, «публичного» IP-адреса модема

Программа 
опроса 

удаленного 
счетчика

Базовая станция 
сотового оператора

GPRS TCP/IP канал

Тепловычислитель Модем 
SprutNet RS232 PRO

GPRS TCP/IP канал

Диспетчерский ПК

G
PR

S 
TC

P/
IP

 к
ан

ал

Канал доступа в 
интернет, 

обеспечивается при 
помощи локального 

проволного 
провайдера интернет 

по витой паре или 
ADSL

Диспетчерский 
компьютер обращается к 
прибору через IP-адрес 

модема

Электросчетчик 

Модем 
SprutNet RS485 PRO

Шина RS-485

Интернет

Каталог типовых решений.
Опрос группы удаленных приборов с разными типами интерфейсов (RS-232, RS-485) в режиме GPRS TCP/IP c 

использованием статического, «публичного» IP-адреса модема, через кабельного интернет-провайдера

IP: 012.34.56.78

IP: 012.34.56.80

Программа 
опроса 

удаленного 
счетчика

IP: 012.34.56.78

IP: 012.34.56.80

    Данная схема используется для построения сетей опроса, c организацией прозрачных каналов опроса на основе протоколов GPRS TCP/IP. Все «удаленные» 
модемы, к которым подключаются опрашиваемые устройства содержат СИМ-карты с активированной услугой статического, «публичного» IP-адреса («видного» 
из глобальной сети интернет).  В качестве «удаленных» модемов используются модемы серии SprutNet PRO с двумя типами интерфейсов – RS-232, RS-485. В 
случае с RS-232, к модему подключается одно устройство на расстоянии до 15 метров, в случае с RS-485 до 2-х устройств на расстоянии до 2-х метров.Также 
существует возможность подключения к SprutNet PRO RS485 до 32-х устройств и кабелем до 1200 метров. Обмен данными ведется на скоростях 2400, 4800, 9600 
бит/сек.
    Для опроса используется рабочее место оператора, представляющее собой ПК с установленным программным обеспечением опроса электросчетчиков и 
«местного» модема (SprutNet RS232, SprutNet USB), который находится в режиме GPRS, т.е. обеспечивает канал связи  в интернет персонального компьютера .

Алгоритм опроса в режиме GPRS TCP/IP:
При подаче питания на удаленные модемы, они регистрируются в сети и инициализируют встроенный TCP/IP сервер, который имеет внешний IP-адрес. Модемы 
находятся «Online» постоянно. При потере соединения, происходит автоматический перезапуск. Программа опроса осуществляет опрос через IP-адрес и порт 
«удаленного» модема, посредством прозрачного канала связи между прибором и программой опроса. Во время опроса одного прибора из группы на одной 
шине RS-485, отвечает только тот прибор, адрес которого передается в запросах протокола обмена программы опроса и приборов. 

Достоинства:
Низкие затраты на связь, из-за тарификации небольшого фактического объема передаваемой информации а не времени опроса, как в режиме CSD.

Примечание: Для приборов RS-485, «удаленный» модем играет роль мастера на шине RS485.

Данная схема совпадает с предыдущей схемой во всем, за исключением того, что доступ в сеть интернет организуется не модемом SprutNet RS-
232,USB,3G а средствами кабельного интернет-провайдера (Ethernet, ADSL2)
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Базовая станция 
сотового оператора

GPRS TCP/IP канал

Тепловычислитель Модем 
SprutNet RS232 PRO

GPRS TCP/IP канал

Диспетчерский ПК

Программа 
опроса 

удаленного 
счетчика

G
PR

S 
TC

P/
IP

 к
ан

ал

Канал доступа в 
интернет, 

обеспечивается при 
помощи локального 

проводного 
провайдера интернет 
по витой паре или 

ADSL

Диспетчерский 
компьютер 

обращается к прибору 
через IP-адрес 
промежуточного 

сервера

Электросчетчик 

Модем 
SprutNet RS485 PRO

Шина RS-485

Интернет

Промежуточный 
сервер со спец. ПО 

GMT.IPGate 
перенаправляет 

потоки данных от 
удаленных модемов 
в режиме «клиент», 
на вторые порты 
парных связок 

портов

Статический IP-адрес

Порт 1 Порт 2

Порт N Порт N+1

Порт M Порт M+1

Обычно 
промежуточный 

сервер GMT.IPGate И 
опросное ПО 

выполняется на 
одном компьютере

П
од

кл
ю

че
ни

е 
к 

се
рв

ер
у 

с 

ав
то

ри
за

ци
ей

 п
ар

ол
ем

Подключение к 

серверу с 

авторизацией 

паролем

Каталог типовых решений.
Опрос группы удаленных приборов с разными типами интерфейсов (RS-232, RS-485) в режиме GPRS TCP/IP c 

использованием динамического, «непубличного» IP-адреса модема, через кабельного интернет-провайдера

IP: Динамический, не 

публичный

IP: Динамический, не 

публичный

    Данная схема используется для построения сетей опроса, c организацией прозрачных каналов опроса на основе протоколов 
GPRS TCP/IP. Все «удаленные» модемы, к которым подключаются опрашиваемые устройства содержат СИМ-карты с без услуги 
статического, «публичного» IP-адреса («видного» из глобальной сети интернет), т.е. в каждой сессии модем имеет разный IP -
адрес, который еще и не доступен из сети интернет.  В качестве «удаленных» модемов используются модемы серии SprutNet 
PRO с двумя типами интерфейсов – RS-232, RS-485. В случае с RS-232, к модему подключается одно устройство на расстоянии до 
15 метров, в случае с RS-485 до 2-х устройств на расстоянии до 2-х метров. Также существует возможность подключения к 
SprutNet PRO RS485 до 32-х устройств и кабелем до 1200 метров. Обмен данными ведется на скоростях 2400, 4800, 9600 бит/сек.
    Для опроса используется рабочее место оператора, представляющее собой ПК с установленным программным обеспечением 
опроса электросчетчиков и «местного» модема (SprutNet RS232, SprutNet USB), который находится в режиме GPRS, т.е. 
обеспечивает канал связи  в интернет персонального компьютера .

Алгоритм опроса в режиме GPRS TCP/IP:
При подаче питания на удаленные модемы, они регистрируются в сети и подключается к внешнему серверу со статическим IP-
Адресом. Сервер осуществляет трансляцию данных с одного порта на другой в пределах одной пары портов. Модемы находятся 
«Online» постоянно. При потере соединения, происходит автоматический перезапуск модема и повторное подключение. 
Программа опроса осуществляет опрос через IP-адрес и соответствующий порт «удаленного» модема, посредством прозрачного 
канала связи между прибором и программой опроса. Во время опроса одного прибора из группы на одной шине RS-485, 
отвечает только тот прибор, адрес которого передается в запросах протокола обмена программы опроса и приборов. 

Достоинства:
Низкие затраты на связь, из-за тарификации небольшого фактического объема передаваемой информации а не времени опроса, 
как в режиме CSD.

Примечание: Для приборов RS-485, «удаленный» модем играет роль мастера на шине RS485.
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Базовая станция 
сотового оператора

GPRS TCP/IP канал

Тепловычислитель

Модем 
SprutNet RS232 PRO

GPRS TCP/IP канал

Диспетчерский ПК

Программа 
опроса 

удаленного 
счетчика

G
PR

S 
TC

P/
IP

 к
ан

ал

Канал доступа в 
интернет, 

обеспечивается при 
помощи локального 

проводного 
провайдера интернет 
по витой паре или 

ADSL

Диспетчерский 
компьютер 

обращается к 
прибору через 

IP-адрес 
промежуточного 

сервера

Электросчетчик 

Модем 
SprutNet RS485 PRO

Шина RS-485

Интернет

Промежуточный 
сервер со спец. ПО 

GMT.IPGate 
перенаправляет 

потоки данных от 
удаленных модемов 
в режиме «клиент», 
на вторые порты 
парных связок 

портов

Статический IP-адрес

Порт 1 Порт 2

Порт N Порт N+1

Порт M Порт M+1

Обычно 
промежуточный 

сервер GMT.IPGate И 
опросное ПО 

выполняется на 
одном компьютере

П
од

кл
ю

че
ни

е 
к 

се
рв

ер
у 

с 

ав
то

ри
за

ци
ей

 п
ар

ол
ем

Подключение к 

серверу с 

авторизацией 

паролем

Каталог типовых решений.
Опрос группы удаленных приборов с разными типами интерфейсов (RS-232, RS-485) в режиме GPRS TCP/IP c 

использованием динамического, «непубличного» IP-адреса модема, через кабельного интернет-провайдера

IP: Динамический, 

не публичный

IP: Динамический, 

не публичный

Реле
Мощная 
нагрузка

логич. выход

логич. вход
сухие 

контакты

Реле
Мощная 
нагрузка

логич. выход

логич. вход
сухие 

контакты

    Данная схема совпадает с предыдущей в части прозрачного канала передачи данных. Отличие заключается в наличии канала 
передачи управляющих сигналов для управления нагрузкой и мониторинга состояния «сухих» контактов.
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Тепловычислитель
Конвертер 

PORTU RS232/RS485-
Ethernet

Диспетчерский ПК
Канал доступа в 

интернет, 
обеспечивается 
при помощи 
локального 
проволного 
провайдера 

интернет по витой 
паре или ADSL

Диспетчерский 
компьютер 

обращается к прибору 
через IP-адрес 

конвертера
Электросчетчик  1

Шина RS-485, 
2метра

Интернет

Каталог типовых решений.
Опрос группы удаленных приборов с разными типами интерфейсов (RS-232, RS-485) в по сети Ethernet, c использованием 

статического «публичного» IP-адреса конвертера, в режиме сервера, через кабельного интернет-провайдера

Программа 
опроса 

удаленного 
счетчика

Режим - сервер

IP: 012.34.56.78

Режим - сервер

IP: 012.34.56.80

    Данная схема используется для построения сетей опроса, c организацией прозрачных каналов опроса на основе протоколов TCP/IP, UDP. Все «удаленные» 
конвертеры, к которым подключаются опрашиваемые устройства находятся в режиме сервера, т.е. находятся в режиме ожидания запросов, и имеют 
«публичный» IP-адрес («видный» из глобальной сети интернет). В случае с RS-232, к конвертеру подключается одно устройство на расстоянии до 15 метров, в 
случае с RS-485 до 2-х устройств на расстоянии до 2-х метров. Также существует возможность подключения к SprutNet PRO RS485 до 32-х устройств и кабелем до 
1200 метров. Обмен данными ведется на скоростях до 115200 бит/сек.
    Для опроса используется рабочее место оператора, представляющее собой ПК с выходом в интернет и установленным программным обеспечением опроса 
электросчетчиков или других удаленных приборов.

Алгоритм опроса в режиме TCP/IP:
При подаче питания на удаленные конвертеры, они инициализируют встроенный TCP/IP сервер, который имеет внешний IP-адрес. Конвертеры находятся 
«Online» постоянно.  Программа опроса осуществляет опрос через IP-адрес и порт «удаленного» конвертера, посредством прозрачного канала связи между 
прибором и программой опроса. Во время опроса одного прибора из группы на одной шине RS-485, отвечает только тот прибор, адрес которого передается в 
запросах протокола обмена программы опроса и приборов. 

Достоинства:
Низкие затраты на связь, из-за безлимитных тарифов кабельных провайдеров. Высокая стабильность соединения.

Примечание: Для приборов RS-485, «удаленный» конвертер играет роль мастера на шине RS485.

Электросчетчик  2

RS-232 

Витая пара

Витая пара

Витая 
пара

Конвертер 
PORTU RS232/RS485-

Ethernet
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Тепловычислитель
Конвертер 

PORTU RS232/RS485-
Ethernet

Канал доступа в 
интернет, 

обеспечивается 
при помощи 
локального 
проволного 
провайдера 

интернет по витой 
паре или ADSL

Электросчетчик  1

Шина RS-485, 
2метра

Интернет

Каталог типовых решений.
Опрос группы удаленных приборов с разными типами интерфейсов (RS-232, RS-485) в по сети Ethernet, c использованием 

статического «публичного» IP-адреса конвертера, в режиме клиента, через кабельного интернет-провайдера

    Данная схема используется для построения сетей опроса, c организацией прозрачных каналов опроса на основе протоколов TCP/IP, UDP. Все «удаленные» 
конвертеры, к которым подключаются опрашиваемые устройства находятся в режиме сервера, т.е. находятся в режиме ожидания запросов, и имеют 
«публичный» IP-адрес («видный» из глобальной сети интернет). В случае с RS-232, к конвертеру подключается одно устройство на расстоянии до 15 метров, в 
случае с RS-485 до 2-х устройств на расстоянии до 2-х метров. Также существует возможность подключения к SprutNet PRO RS485 до 32-х устройств и кабелем до 
1200 метров. Обмен данными ведется на скоростях до 115200 бит/сек.
    Для опроса используется рабочее место оператора, представляющее собой ПК с выходом в интернет и установленным программным обеспечением опроса 
электросчетчиков или других удаленных приборов.

Алгоритм опроса в режиме TCP/IP:
При подаче питания на удаленные конвертеры, они подключается к внешнему серверу со статическим IP-Адресом. Сервер осуществляет трансляцию данных с 
одного порта на другой в пределах одной пары портов.  Конвертеры находятся «Online» постоянно.  Программа опроса осуществляет опрос через IP-адрес и порт 
промежуточного сервера, соответствующего «удаленному» конвертеру, посредством прозрачного канала связи между прибором и программой опроса. Во время 
опроса одного прибора из группы на одной шине RS-485, отвечает только тот прибор, адрес которого передается в запросах протокола обмена программы 
опроса и приборов. 

Достоинства:
Низкие затраты на связь, из-за безлимитных тарифов кабельных провайдеров. Высокая стабильность соединения.

Примечание: Для приборов RS-485, «удаленный» конвертер играет роль мастера на шине RS485.

Электросчетчик  2

RS-232 

Витая пара

Витая 
пара

Витая 
пара

Конвертер 
PORTU RS232/RS485-

Ethernet

Режим - клиент

IP: 012.34.56.78

Режим - клиент

IP: 012.34.56.80

Диспетчерский ПК

Программа 
опроса 

удаленного 
счетчика

Диспетчерский 
компьютер 

обращается к 
прибору через 

IP-адрес 
промежуточного 

сервера

Промежуточный 
сервер со спец. ПО 

GMT.IPGate 
перенаправляет 

потоки данных от 
удаленных модемов 
в режиме «клиент», 
на вторые порты 
парных связок 

портов

Статический IP-адрес

Порт 1 Порт 2

Порт N Порт N+1

Порт M Порт M+1

Обычно 
промежуточный 

сервер GMT.IPGate И 
опросное ПО 

выполняется на 
одном компьютере
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GPRS TCP/IP канал

Модем 
SprutNet PRO RS485,

Клиент 
GMT.Client.TCP-3

динамический 
IP-Адрес SIM

GPRS TCP/IP
 канал

Шина RS485

Устройство 
1

Устройство 
N

МАСТЕР
задатчик

Шина RS485

статический 
IP-Адрес SIM

Модем 
SprutNet PRO RS485,
Сервер, GMT.Server

Каталог типовых решений.
Точка-точка в режиме мост TCP/IP

В этой схеме модемы самостоятельно, после подачи питания устанавливают соединение по TCP/IP и поддерживают его 
постоянно

Устройство 

Модем 
SprutNet RS232 PRO,

Клиент 
GMT.Client.TCP-3

МАСТЕР
задатчикМодем 

SprutNet RS232,
Сервер, GMT.Server

G
PRS TCP/IP канал

GPRS TCP/IP канал

статический 
IP-Адрес SIM

динамический 
IP-Адрес SIM
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M2M
Global Machine 

Talk

АСКУЭ Узлы учета
тепла

Вендинг Телеметрия

программно-аппаратные решения для 
GSM/GPRS/3G диспетчеризации, M2M 

программно-аппаратные решения для 
GSM/GPRS/3G диспетчеризации, M2M 

BITCORD

- GSM/GPRS модемы SprutNet RS232, RS485, USB
- GSM/GPRS модемы SprutNet PRO с поддержкой TCP/IP 
- конвертеры RS232/RS485-Ethernet PORTU
- направленные антенны GSM
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